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4:

henuntervschied darf von dem Unterschied der Anschluss-
punkte hbchstens abweichen um
a) 0.25-F0.01 s (0.4 R)* Meter,

wenn der Polygonzug sich an gut bestimmte trigo-

nometrische Punkte anschliesst, und um

b)0.01 v s1{0.4 h)* Meter,

wenn die Anschlusspunkie nivellitiseh bestimmt

sind, wobel s die Liénge des Zuges in Metern aus-

gedriickt und A die Summe der absoluten Werte
der Hohenunterschiede bedeutet.

Wird der Hohenunterschied zweler Punkte durch
doppeltes Nivellement bestimrat, so diirfen die erhal-
tenen Resultate hochstens um 2 v 255 (0.2 1)* mm,
wo h die Summe der absoluten Werte der Hohenunter-
schiede In Metern und s die Entfernung in Kilometern
bezelchnet, differieren.

 Mehrfache Bestimmungen der Hghe eines Kurven-
punktes dirfen bel 5 Meter.Aquidistanz héchstens nm
80 cm voneinander abweichen. |

1V, Detailvermessung und damit zusammenhingende
Avrheiten. '

Art. 19. FErst nach vollstindig beendigter Vermar-
kung der Grenzen, von welcher sich der Geometer, im
Falle er nicht bei derselben mitgewirkt, ndtigenfalls
durch Begehung im Begleite der Gemeindebehirde oder
des Horstbeamten iiberzeugen kann, darf zur Vermes-
sung geschritten werden.

Finzelne in bezug aonf das ganze unbedeutends
Angtinde, deren Beseitigung besonderer Verhdltnisse
wegen lingere Zeit erfordert, sind kein Hinderungs-
grund zur Vornahme der Messung.

Art. 20. Fir die Pline sind folgende Massstéibe
vorgeschrieben :
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YJaou oder Yeso der wirklichen Linge bei Stidten
und Ortschafien mit zusammenhingenden Hiuser-
komplexen;

Ysoo der wirklichen Tiinge bei Ortschaften mit
stark parzelliertem Grundbesitze:

/1000 der wirklichen Lénge bei demjenigen Privat-
eigentum, dag nicht stark parzelliert isi;

Y2000 bis Yieoo der wirklichen Lénge fir Staats-,
Gemeinde-, Korporations- und grissere Privatwal-
dungen und Alpweiden;

Yfso00 bis Vieoo fiir Uberaichtskarten.

Art. 21, Als (Gegenstinde der Vermessung sind

aufzunehmen :

@) die trigonometrischen Puﬂkte, die Hixpunkte des
eidgentssischen Prizisionsnivellements; |

b) die Kantons-, Bezirks-, Gemeinde-, Bigentums- und
Servitutsgrenzen mit den betreffenden Marksteinen
und allfilligen andern Grenzzeichen;

¢) die Grundfliche der Gebdude und zwar der be-
wohnten und unbewohnten ;

) die Hofrfiume, Gérten, Brannen, nniiberbaute Haus-,
Arbeifs- und Niederlagsplitze, Fischweiher und
Teiche ;. g

¢) Steinbriiche, Gipsbriiche, ¥ies-, Sand-, Ton-,
Lehm-, Mergel-, Torf- und HErzgruben;

f) die Eisenbahnen, Strassen, offentlichen Wege und

sffentlichen Plitze, Spazierginge, Kirchhife, Fest-
ungswerke, HExerzierplitze, Feld-, Wald- und Fuss-
wege, die See- und Flussufer mit Inseln und Sand-
binken, Biche, Kandle, Wasserleitungen, Briicken,
Dohlen, Wuhre usw.;
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g)

i)

k)

[

17)

die Kulturart der Grundstiicke, die Bezeichnung
der Baumgirten, Wiesen und Acker, Reben, Wei-
den, Riete, Torfmoore und Waldungen;

Irelsen und Sechutthalden, Abhangkanten, Berg-
ritcken, Schluchten;

bei Waldungen ist die Gestaltung der Bodenober-
fliche mittelst Horizontalkurven in gleich grossen
vertikalen Abstinden von 3 bis 30 Meter je nach
der Steilheit des Bodeuns darzustellen; das dabel
zu befolgende Verfahrven ist durch die Oberleitung
zu bestimmen.

Den Kantonen Dbieibf es freigestellt, auwch in
offenem Helde Horizontalkarvenaufoehmenzu lagsen;
streitige Grenzpunkte; sie sind im Interesse beider
Parteien aufzunehmen, diirfen jedoch bis zur Hr-
tedigung der Streitsache nur mif Bleistift in die
Pliane eingezeichnet werden.

Bel Waldvermessungen:

die wirtschaftliche Kintellung der Wilder, Abtei-

lungsgrenzen und Fixpunkte, bleibende Holzabfuhs-
wege, Schlittwege, Holzschleifen und iiberhaupt
alle Gegenstdnde von forstlichem Interesse;

die ansserhalb der Waldung liegenden Gebéulich-
keiten und andere fiir die Waldwirischaff bemer-
kenswerte Gegenstéinde bis auf eine Hntfernung
von zirka 30 Mefer, ebenso die Richtung solcher
Markenlinien, welche aul die Waldgrenze stossen,
und nahe befindliche Steine derselben;
unkultivierbare T'lichen von mehr als 5 Aren,
stehende Iorstgérten und Léndereien, die zu
Forstzwecken benutzt, jedoch nicht mit Wald
bestockt werden; ferner Waldblossen von mehr
als 36 Aren Fldcheninhalt.
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Axt. 22, Die Aufstellung von besondern Vorschriften
iiber die Konstraktion und den Genauigkeitsgrad der bel
den Verrhessungen zn gebrauchenden Instrumente bieibt
den Kantonen fiberlassen.

Art. 28, Auf Grendlage des doarch die Art. b—18
hestimmten trigonometrischen und polygonometrischen
Netzes ist die Messung der iibrigen Grenzpunkte, der
Bligentumsstiicke und aller andern anfzonehmenden Ge-
genstande zu bewerkstelligen. Diese Messungen werden
aunsgeflibrt:

a) durch Anwendang der Kreuzscheibe, des Winkel-
spiegels und der Linearkonstruktionsmethode;
b) durch Anwendung des Messtisches.

Den Kantonen bleibt os anheimgestelit, diese Mess-
verfahren, oder eine Verbindung derselben, spezisll vor-
zuschreiben,

Avt. 24, Bei der Aufnahme des Details nach der
Methode @ sind Handrisse, je nach dem Grade der
Zerstiickelung im Massstabe von */aoe, /250, /500, {1000,
'f2000, anzafertigen, welche alles zur Reinzeichnung
erforderliche Material enthalten miissen. In dieselben
sind die Polygonseiten und die Nummern der Polygon-
punkte rot, die iibrigen Aufnahmelinien blan einzu-
zeichnen; die Zahlen, wenn nicht Ausnahmen gestattet
werden, sind mit Tusech einzutragen, hingegen alle
iibrigen Zeichnungen, wenn nicht anders verfiigt wird,
anverdndert in Blei za lassen,

Art. 26, Wird der Messtiseh angewendet, so sind
die Originalbldtter in Quadrate einzuteilen, deren Seiten
je 10 Zentimeter Linge haben und Parallelen zum Mervi-
dian und dessen Perpendikel darstellen sollen.



An die trigonometrischen und polygonometrischen
Punkte, welche mittelst ihrer Koovdinaten aufzutragen
sind, hat sich das Detail genau anzuschliegsen. Bei
der Orientiernng der Bldtter soll in der Regel Nord
oben sein.

Art. 26. Ber der Vermessang der einzelnen Par-
zellen ist daranf zu achten, dass diejenigen Linien-
magse, welche eine einfache Berechnung ihrer #lichen
gestatien und zugleich so viel wie miglich die gegen-
seitigen Kntfernungen der Marksteine feststellen, direlkt
gemessen und bel den Theodolitaufnahmen in die Hand-
risse, bei den Messtischaufnahmen in die Detailpline
singeschrieben werden.

Auch ist der Geometer verpflichtet, seine Arbeiten
durch besondere Messungen derart zu kontrollieren, dass
etwaige bei ‘der Aufnahme begangene I7 ehle1 nicht
unenbdeckt bleiben.

Alle Lé#ngenangaben beziehen sich auf die Hori-
zontalprojekfion.

Art. 29, Fir die Aufnahmen im Hochgebirge kann
nach vorgingiger Festlegung einer geniigenden Anzahl
trigonometrischer und polygonometrischer Punkte das
weitere Detail aunch mit Distanzmesser und Rechen-
schieber, sei es durch Messtisch oder mit dem Tachy-
meter-Theodoliten aufgenommen werden.

Y. Ausarbeitung des Vermessungswerkes.

1. Planzeichnung.
Art. 28. Die iiber jede Vermessung anzufertigenden
Pline sind jeweilen im Vermessungsvertrage mit Be-
riicksichtigung des Art. 20 deutlich anzugeben.
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Art. 29, Die darch die Koordinaten bestimmten Punkte
sind in dem vorgeschriebenen Masse aufzutragen, zu
welchem Knde auf allen Plinen mit moglichster Genauig-
kelt ein guadratisches Netz von 10 ecm Weite zu ent-
werfen ist, dessen Linien Parallelen und Perpendiicel zam
Meridian vorstellen. Die einzelnen Pline sollen, wo immer
moglich, mit ganzen Parzellen abgeschlossen werden.

Wenn mehrere nicht znsammenhingende Parzellen
auf einem Plane dargestellt werden, so sind sie in ihrer
natiirlichen ILage zu zeichnen; nur wenn dies wegen
zu grosser Hntfernung nicht miglich wire, diirfen sie
in gleicher Orientierung zusammengeriickt werden, in
welchem Walle sie aber durch Rahmen zu trennen sind.

Art. 30. Die Plédne dirfen das Mass von 1 m?
nicht iibersteigen und picht weniger als 60 cm lang
und 45 em breit sein.

Waldflichen, welche in diesem Formate nicht auf
ginem Blatte gezeichnet werden konnen, sind nach
schicklichen Linien (Distrikten, Abteilungen oder natiir-
lichen Grenzen) zu trennen und anf mehreren Blattern
darzustelien.

Bei den Planzeichnungen sind ansser den anf den
Mustern angegebenen Normeu noch folgende Vorsehriftan
zu beachten :

@) Die trigonometrischen Signalpunkte sgind mit den
Namen, Nummern oder Buchstaben des Netzplanes
und mit den Héhenzahlen zu versehen.

) Ausser den Hohen der trigonometrischen Punkte
sind auch diejenigen aller bestimmten Hauptpunkte
an den betreffenden Stellen in die Pliine mit Tusch
einzuschreiben,

¢) Kantons-, Amts- und Gemeindegrenzen sind mif
rotem Farbenband, Flurgrenzen mit gelbem und
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die Waldgrenzen mit griinem Farbenband zu be-
zeichnen. Bel Gewissern ist die Benennung und
der Richtpfeil anzogeben wund den Land- und
Kommunikationsstrassen isf beizuschreiben, wober
sie kommen und wohin sie fithren.

Simtliche Pline sind mit Nummern zu versehen
und es sind die einzelnen Grundstiicke ihrer
patiirlichen Reihenfolge nach zu numerieren. Die
Nummernfolge soll in der Regel von Nord iiber
Ost nach Siad und West geben.

Die Plane milssen ferner enthalten: Die bemerkens-
werten Lokalnamen, die Angabe der Kulturart
und die Bezeichnung der Staats-, Privat- oder
Gemeindegiifer, sowie die Gemeinden, n welche
sie gehdren. Die Namen der Eigentitmer sind nicht
anzugeben. Kin und dasselbe Grundstiick darfl zuy
Vermeidung von Irrtiimern in der Hlichenbersch-
nung nur auf einem Plan ganz vorkommexn.
Bestandespfable werden durch Ikleine, schwarze
Ringe angedeutet. Bilden Wege oder Gewésser
Waldwirlschaftsgrenzen, so diirfen diese nur einer
Abteilung zufallen, also nicht durch die Mitte
geteilt werden. Die Seite derselben, welche Wirt-
schaftsgrenze sein soll, wird durch einen starken
Strich kenntlich gemacht und die anf dieser Seite
etwa  vermarkten Puakte werden wmit kleinen
Kreisen umgeben. Die innerhalb eines Waldes
liegenden, nicht zur Holzzucht dienenden Fléchen
(Wiesen und Acker) sind je nach ihrer Kulturart
it schwachen Harbentonen voll -anzulegen.

Die Gestaltung der Bodencberfliche ist gemiss
Art. 21 4, in den Ubersichtsplinen darzustellen.
Béschungen, welche durch Kurven. in Abstdnden



von 3 Metern nicht mehr angegeben werden
kinnen, wie z B. LKinhlinge und Hohlwege, die
Bischungen von Sdumen ete., sind durch Sehraf-
fierungen zu bezeichnen. Die Kurven sind mit
blagsbrauner Farbe (terra sienna) einzuzeichnen
und ist deren Hohe 6fters an passenden Stellen
sinzuschreiben.

f) Auf jedem Waldplane muss eine Flicheniibersichs
samt Bestandestafel mit Kolonnen fiir die Lokal-
namen angegeben werden.

i) In der polygonometrischen Ubersichtskarte ist anch
tie Blattereinteilung anzngeben; auch sind Strassen,
Feldwege, Gebiulichkeiten ete., soweit sie zur
Orientierung dienen, einzuzeichnen.

#) An passender Stells erhilt jeder Plan einen Titel,
den Namen des Geometers und das Datum der
Vermessung. Auch ist die Nordrichtung, die ge-
gewbhnlich nach oben kommen soll, anzugeben und
ein Massstab von 80 em Lidnge genan aufzutragen.

Art. 31. Die Genanigkeit der Messungen und der
Pldne ist nach folgenden Vorschriften zu beurteilen

Scharfe Grenzzeichen vorausgesetzt, diivfen die
HErgebnisse zweier unabhingig voneinander anszufiiliren-
den Messungen derselben Strecke um '

0,003 bis hoehtens 0,01 4 S |- 0,005 S2,

im gebirgigen Terrain um das 1 Ya-fache voneinander
abwelichen, wo S die Streckenlinge ist. Wird eine Strecke
vom Plane abgegriffen, so darf das erhaltene Mass von
dem durch direkte Messung gefundensn abweichen um
0,003 bis hochstens 0,0{ v 4S5 0,005 8, vermelrt
um diejenige Linge, welche auf dem Plane durch 0,2 mw
dargestellt ist. Im Massstab von /ie0 kommt also zu
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siner Abweichung noch ein Zuschlag von 0,2 Metern,
i /aee Massstab ein Zuschlag von 0,4 Metern ete.

2. Fldchenberechnung.

Art. 82, Die flichenberechnung zerfdllt in die
Berechaung der Grundstitcke, in die Massenberechnung,
in die Berechuung des Inhalfs der Aufnahmeblitter auf
Girund  dieser Massenberechnung oder auf Grund des
guadratnetzes nnd in die Berechnung des Gemeinde-
bannes aus Koordinaten. Jedes Grundstiick ist doppelt
und anf verschiedene Weise mit miglichster Benutzung
der direkt erhobenen Daten zu berechnen. Kine der
beiden Berechnungen darf auch mil dem Planimeter
vorgenommen werden, jedoch sind die Figuren wenig-
stens zweimal in verschiedenen Lagen zu umfahren und
die hierbei erhaltenen Planimeterablesungen tabellarisch
darzustellen.

Die beiden Lohaltsbestimmungen sind in gesonderten
Heften suszufithren und es sind die Hrgebnisse der
zweiten Berechnung in die Hefte der ersten einzutragen
und das arithmetische Mittel aus beiden als Inhalt fest-
zusetzen, wenn die Hesultate den Betrag

0,4 v F mm?

nicht tibersteigen, wo F die Fliche der Planfigur in mm?®
ausdriickt. Demgemiss darf die Abweichung der beiden
Kinzelberechnungen in Wirklichkeit betragen

im Massstab Y00 0,2 Y Fm?

, . Hiooo 0,4 v Fm?

o , Ysone 0,8 \ H wi?
wo I in m? ausgudriicken ist.

Diejenigen Grundstiicke, bei welchen diese Fehler-
erenze iiberschritben wird, werden in einem besondern
Hefte wiederholt berechnet, die fehlerhaften Resultate
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in den betreffenden Heften gestrichen und die richtigen
rof dariiber geschrieben. Die lediglich aus direkt er-
hobenen Massen bestimmten Inbalte werden unverindert
gelassen.

Art. 83, Die Kontrollmassen sind, wenn immer es
die Anfnahmen gestitten, ans direkten Massen zu be-
vechnen. Die Flicheninhalte der za bildenden Massen

sollen im Massstab '/se0 2 Hektaren
i
. 5 /1000 7 .
, - 2000 30 ;

einerseits nicht {ibersteigen und anderseits sollen die
ewnzelnen Massen nicht mehr als 50 Parzellen enthalten.
Hs diirfen zwischen diesen Inhalten und der Summe
der einzelnen Grandstiicke im Maximum folgende Ab-
welchungen vorkommen:
0,35  F mm?, wo

F die Flache der Konfrollmasse im Plan bedeutst. Iiir
die Massstibe /500, /1000, ‘f2000 dilrfen somit dis Diffe-
renzen in Wirklichkeit hiochstens

0,18  Fm?

0,35  Fm?

0,70 y Fm?
Fin m? ansgedriickt, betragen. Bei vorwiegend graphi-
schen Bestimmungen der Flicheninhalte sollen die hier
hezeichneten Abweichungen proportional der Grisse der
Grundstiicke verteilt werden.

Zur leiehtern Berechnung der in dissem und im
vorhergehenden Artikel aufgestellten Fehlergrenzen wird
die Konkordatsbehtrde die ndtigen Tabellen ausarbeiten
lassen.

Art. 834. DBei Stiddtevermessungen und iiberhaupt in
all den Fiallen, da der Bodenwert bedesutend ist, kann
3
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fir die Flichenberechnung, sowie fitr simtliche voraus-
gehenden Vermessungsarbeiten ein hiherer Genauigkeits-
grad verlangt werden.

Art. 85, Ifliisse, Strassen und Wege sind als be-
sondere Grundstiicke zn Dbetrachten wnd als solche zu
berechnen. :

Uber jede Cremeinde ist nach den bestehenden Ge-

setzen oder Verordnungen ein (Hiterverzeichnis anzu-
fertigen.

V1. Abgabe, Priifung, Anerkeunung und fortfithrong
des Vermessungswerkes.

Arl. 36.  Kein Vermessungswerk darf als richtig
angenommen werden, bevor es einer genauen Priifung
unterworfen worden ist. Diese Priifung soll jedoch nicht
orst nach Beendigung der Vermessung, sondern schon
wihrend derselben vorgenommen werden. Zu diesem
Zwecke bezeichnet die Kantonalbebirde bei Abschluss
tles Vermessungsvertrages einen Sachverstindigen, wel-
chem die Aulsicht und die Pritfung der Vermessung
obliegt. Der Geometer hat das Recht und auf den Wunsch
des Verifikators die Pfiicht, derselben beizuwolnen.

*Grossere Differenzen, als die Instruktion erlaubt,
sind vom Geometer innert einer vom Verifikator zu be-
stimmenden Trist zu verbessern.

Sollte sich das Vermessungswerk als eine zum
grossten Teil mangelhafte und fliichtige Arbeit herans-
~stellen, so hat die Kantonalbehirde dem Priifungsaus-

% dmmerkung: Der Geometer soll hestrebt sein, stets die
untern Fehlergrenzen innezuhalten, die obern Grenzen sind nur
in den ungiinstigsten Fillen gestattet. Da wo nur eine Tehler-
grenze angegeben ist, soll dieselbe als die hichstzulissige, ebeun-
falls nur in den nngiiustigsten Fillen gestattete, betrachtet werden.
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schuss zuhanden der Pritfungskonferenz davon Kenntnis
zu geben, damif dieselbe im Sinne von Arf. 4, Lemma 2,
des CGeomsterkonkordats iiber allfdlligen Patentenizug
Beschluss fagsen kanu,

Art. 37. Nach Hebung der vom Verifikator geriigien
Mingel ist das Vermessungswerk wilirend einer be-
stimmten Frist zur Hinsicht der Beteiligten und An-
erkennung durch dieselben offenzulegen. Die innerhalb
dieser Zeit erfolgten Hinsprachen sind, soweit sie in der
Aufeabe des (Geomefers liegen, von demselben unver-
ziiglich zu erlsdigen.

Hieranf hat der Verifikator der kompetenten Be-
horde itber das Hrgebnis seiner Priifung Bericht zu er-
statten, unter Beilage einer vergleichenden Zusammen-
stellung seincr Messungen mit denjenigen des Greomaters.

Auf Grand des Verifikationsberichtes ist sodann von
der kompetenten Behirde die amtliche Glaubwiirdigksit
des Vermessungswerkes, die gervichtlich anhingig ge-
machten Anstinde ausgenommen, auszusprechen, womit
demselben die Beweiskraft dffentlicher Urkunden zuer-
kannt ist.

Art. 38. Uber die Ablieferung und die Aufbewah-
rung der Vermessungswerke kann jede Kantonsregierung
eine eigene Verordnung erlassen,

Zu einem vollstindigen Vermessungswerk gehiren:

@) das trigonometrische und polygonometrische Netz
und der Ubersichtsplan;
D) Verbal iiber die Placierung der frigonometrischen

Punkte (Signalnotizen);

¢) die Winkelhefte;
d) die Dreiecksberechnungen und Zentrierungen;
¢) die Koordinaten- und Hohenberechnungen;
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7} die Aufnahmeblétter nnd Hapdrisse;
g) die ausgearbeiteten Pline;
h) die Flichenberechnung;
i) die Flichenverzeichnisse event. Grenzbeschreibung.
Alle Kintrdge und Zahlen sind sauber mif Tinte in
die Berechnungstabellen und Formulare zn schreiben.
Sdmtliche oben bezeichnete Arbeiten sind nach ein-
heitlichen Formularen und Vorlagen auszufiithren.

Art. 89, Alle dltern Vermessungsarbeiten, welche
gine neue ersetzen sollen, sind einer genausu Verifika-
tion zn unterwerfen, insofern ihre Richiigksit nicht
schon durch ausfithrliche Verifikationgberichte hinling-
lich konstatiert isf, Sind die duarch die Verifikation ge-
forderten Anderungen und Nacharbeiten so bedeutend,
dass sie mebr als die Halfte der Kosten der Neuver-
messung erfordern, so muss in der Regel die letztere
vorgenommen werden. Im andern Halle ist eine Vervoll-
stindigung der alten Vermessungswerke nach der vor-
liegenden Instruktion anzuordnen.

Art. 40. Uber die Krhaltung und Fortfithrung der
Vermegsungswerke werden die Kanfone einstweilen von
sich aus die erforderlichen Vorschriften erlagsen.

Vil. Allgemeine und Schiussbestimmungen.

Art. 41. Die vorstehende Instruktion tritt ohne
Ritckwirkung auf schon bestehende Vertragsahschliisse
nach erfolgter Gutheissung durch dis Konkordatsstinde
~in Kraft und ist offentlich bekannt zu machen.




Regulativ
fitr die
praktische Priifung der Geometerkandidaten.

RN ) Y —

Die Priifungskhonferens des Geometerkonkordates,
in der Absicht, durch ndhers Ausfiihrong von Avt. 10
des Priifungsreglementes die prakfische Priifung der
Creometerkandidaten zu regeln,

— auf Antrag des Prifongsausschusses —

hbeschliesst:

s L

Nach geniigend bestandener theoretischer Priifung
und nach Zurticklegung der vorschriftsgemsiss verlangten
Praxig hat der Geometerkandidat dem Aktuar des Prii-
fungsausschusses zuhanden dieser Behdrde Vorschlige
iiber die gewfhlten Vermessungsobjekte einzureichen
und mit den in Art. 8 und 4 des Priifungsreglements
vorgesehenen Ausweisen und Gebithren zu begleiten.
Die vorgeschlagenen Objekte sind in die betreffende
topographische Karte mit verschiedenen Farben einzu-
zeichnen. '

§ 2.

Die Anmeldung zur praktischen Priifung hat spite-
stens nach drei Jahren, vom Zeitpunkt des Bestehens
der theoretischen Priifung oder von dem Zeitpunkt des
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Bef#higungsnachweises an gerechnet, der den Kandi-
daten gemiss Art. 3, Lemma 4 und 5, des Priifungs-
reglementes von der theoretischen Priifung entbindet,
zu geschehen. Ist die Anmeldong nach Verlaul dieser
Frist nicht erfolgt, so ist der Ausschuss berechtigt, den
Betreffenden von der Liste der Kandidaten zu streichen.

g 3.

Der Aufnahme des Katasterplanes (Art. 10, /it «
des Priifungsreglementes) soll, wenn méglich im An-
schluss an sine bereits vorhandene Triangulation, eiune
soleche mit wenigstens zwei Neupunkten zugrunde ge-
legt werden. Die eingeschalfeten Punkte sind streng
wissenschaftlich zu berechnen und ebenso sind Teile des
Dretecknetzes nach der Methode der kieinsten Quadrate
auszugleichen. Das Dreiecknetz ist in die topographische
Karte einzniragen und diese mit den Berechnungen,
inbegriffen die Hohenberechnungen in ein einziges Heft
zusammenzubinden.

§ 4.

Die polygonometrische Aufnahme soll sich iiber ein
genfigend parzelliertes (Gebiet von wenigstens 20 Hek-
taren mit Hauserdetail ete. erstrecken und hat mit Theo-
dolit, Kreuzscheibe, Winkelspiegel etc. stattzufinden, oder
es ist eine Feldbereinigung durchzufiihren mit tachy-
metrischen Aufnahmen des Vorprojektes, insofern nicht
bereits andere brauchbare Aufnahmen vorhanden sind.
Das polygonometrische Netz; die Handrisse, der Original-
plan sind nach Normalplinen des Geometerkonkordates
anzuferticen und es sind das polygonometrische Netz,
die Koordinaten-, Ho6hen- und Elichenberechnungen in
ein einziges Heft zusammenzuschliessen. Fiir die Plan-
schriften diirfen keine Schablonen verwendet werden.



§ 5.

Die Messlischaufnahme mit Distanzmesser (Art. 10,
litt. b des Privfungsreglementes) soll sich tiber ein ebiet,
das tm Plan durch eine Ildche von mindestens 400 cm®
davgestellt wird, erstrecken: sie hat im Massstab von
1: 2000 bis 1:50,000 zu geschehen und ist im Original
abzuliefern. Der Kandidat hat seine Stationspunkte,
sowie andere markante, zur Priifung dienende Punkte
darch Pfihle zu versichern. Samtliche Hohenkoten sind
sinzuschreiben.

& 6.

Was die Anforderung in Art. 10, litt, ¢ des Priifangs-
reglementes betrifft, so ist eln Zug von wenigstens zwei
Kilometer hin und zurfick zu nivellieren, wobei in Di-
stanzen von durchschnittlich 300 Meter Pizpunkte auf
Marksteinen, Wehrsteinen, Wegweisersockeln, Briist-
angsquadern ete. zu bestimmen sind. Das Messmanual,
welches auch die Notizen iiber die einnivellierten Fix-
punkte enthalten soll, ist im Original einzureichen.

§ 7.

Der Priifungsausschuss iibertrigt die U berwachnug
und Verifikation der Prifungsarbeiten in jedem einzelnen
Falle einem seiner Mitglieder oder einem Fachmann
ausser seiner Mitte.

§ 8.

Der Geometerkandidat hat dem bestellten Priifungs-
experten vom Zeitpunkte des Beginnes der Vermessung
Anzeige zn machen. Die in Art. 10, liit. a, b, ¢ des
Priifungsreglementes bezeichneten Arbeiten sind bezie-
hungsweise in fiinf, zwei und einer Woeche augzufithren
und in Blei dem Priifangsexperten vorzulegen. Die
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simtlichen Arbeiten sind wvollstdndig und sauber aus-
gearbeitet spitestens uvach sechs Monaten, der Veri-
fikationsbefund spitestens nach neun Monaten, je vom
Zeitpunkt der Anmeldung zur praktischen Pritfung an
gerechnet, einzureichen.

§ 9.

Unvollendete oder nicht innerhalb der in § 8 bezeich-
neten Fristen eingereichte Arbeiten werden nicht ange-
gommen und nicht verifiziert, sondern es hat der Kan-
didat die praktische Pritfung nochmals vom Anfang an
durchzumachen und fiir die Kosten der folgenden Veri-
fikation aufzukommen.

Begondere Verhiiltnisse, wie Krankheit, schlechte
Witterung, Militdrdienst etc. kbnnen Ausnahmen von
den vorgeschrishenen Fristen begriinden. Der endgiiltige
Tuotscheid iiber die Zulassung solcher Ausnahmen stehf
dem Pritfungsansschuss zu.

g 10.

Der Kandidat hat einen Teil der Operate, insbeson-
‘dere die Planzeichnung, unier Aunfsicht des Prifungs-
experten auszufithren und dem letztern die Winkelhefte
fiir die Dreiecke und Polygone mit dem Datum versehen
nach dem Fortgang der Messung zuzusiellen.

§ 11.

Die Priiffung der Arbeiten durch den Experten soll
eine eingehende sein; simtliche Arbeiten sind auf dem
Terrain durch direkte Nachmessung so zu kontrollieren,
dass der Genauigkeitsgrad durch das im Verifikations-
bericht zusammengestellte Zahlenmaterial deutlich er-
sichtlich ist.
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§ 12.
Die abzuliefernde Priifungsarbeit soll aus folgenden
Teilen bestehen: '
Trigonometrisches Netz. mit Winkelheft nnd der
Berechnung.
Polygonometrisches Netz mit Winkelheft und den
Berechnungen, sowie dem Flichenverzeichnisse.
Handrisse,
Originalplan.
Topographizche Aufnahme.
Nivellement mit Langenprofil.
.
§ 18.
Das vorstebende Regulativ tritt mit dem 1. Januar
1900 in Kraft und ersetzt dasjenige vom 1. Januar 1877.

Luzern, den 30. September 1899,

Namens der Prifungskonierenz:
Der Prdsident :

§ ind+t.

Der Sekreldir :
. Rothlisberger-.



Vertrag

Letreffend

die Giltigkeit der Austritispriifungen der Geometer-
schule am Technikum in Winterthur fiir die theoretische
Priifung des Geometerkonkordats.

Zwischen dem Priiffungsausschuss des Geometer-
Lkonkordats einerseits nnd dem Prziehungsrat des Kan-
tons Zirvich anderseits ist nach gepflogenen mitndlichen
Uunterhandlungen in einer am 7. Dezember 1897 in Ziirich
abgebaltenen Konferenz nachfolgender Vertrag abge-
schlossen worden:

Art. 1. Der Trziehusgsrat des Kantons Ziirich
ordnet am Schivsse des dreijihrigen Unterrichiskurses
der Geometerschnle am Techpikum in Winterthur auf
Grundlage des fiir diege Abteilung vou den ziircherischen
Behbrden festgesetzten Pritfungsregulativs Fahigkeits-
priifungen ao und erteilt auf Grundlage der Resultate
derselben Féhigkeitszeugnisse.

Art. 2. Der Priifungsausschuss des Geometerkon-
kordats enthebt die Inhaber der vom ziircherischen
Regierungsrate nach absolvierter Priifung ausgestellten
- Fahigkeitszeugnisse der theoretischen Pritfung des (zeo-
meterkonkordats und zwar unter nachstehenden Voraus-
setzungen :

a) Die Aspiranten, welche am Schluss des Sommer-
semesters zur ersten Féahigkeitspritfung an der
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Geometerschule des Technikums zugelassen werden,
miisgsen am 1. Mal des betreffenden Jahres das

18, Altersjahr zuriickgelegt und die Geometer-

schule mindestens von der dritten Klasse an dureh-
laufen haben.

0) Die Bestellung der Pritffungskommission ist Sache

)

)

e)

der ziircherischen Behorden, jedoch sind dem Prii-
fongsansschuss des Geometerkonkordats die The-
mata fir die sehriftlichen Anfgaben vor der Pritfung
zum Zwecke allfdlliger Erweiterung oder Abfnde-
rung zur Kenntnisnahme mitzateilan. Der Priifungs-
ausschuss ist berechtigt den schriftlichen Priifungen
beizuwohnen, oder sich dabel vertreten zu lassen.

Der Prifangsausschuss des Geometerkonkordats

wohnt als soleher, oder darch delegierte Mitglieder
den miindlichen Fahigkeitspriiffungen an der Ceo-
meterschule des Technikums bei, wobel ss ihm
zur Orientierung gestattet ist, seibst Fragen zu
stellen. Die Kandidaten sind in Gruppen ven
hochstens 6 zu prifen. |

Der Pritfungsausschuss bezw. dessen Delegation

‘ist befugt, Kinsprache gegen Fihigkeitserklirungen

zu erheben. Ohne Zustimmung des Priifungsaus-
schusses bezw. seiner Delegierten daryf kein Fahig-
keitszeugnis erteilt werden.

Die Fghigkeitspritfung an der Geometerschule am
Technikum zerfillt in zwei Abschnitte, der erste
nmfagst die rein mathematischen Gebiete (Priifungs-
reglement des Geometerkoakorda@ Art. 9, litt. a
bis /) und wird am Schluss des Sommersemesters
abgenommen; iiber den zweiten Abschnitt, der sich
anf die eigentlich technischen Fiacher (Priifungs-
reglement Art. 9, it g, I und andere) erstreckt,
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haben sich die Kandidaten im Frithjahr anszu-

weisen. Zwischen den zwel Pritfungen davf hoch-

stens ein Unterbruch von 17/ Jahren stattfinden.

Kaundidaten, welche die erste Priifung nicht mit
Hrfolg bestanden haben, kénnen nicht zur zwelten
zugelassen werden.

Fir die Priiffungen im allgemeinen macht so-
dann auch der Art. 10 des Priifungsreglements des
Technikumng Regel. (Art. 10: ,Wer die Priffung
imt ersten Mal nicht bestanden hat, kann sich der-
selben zum zweiten und lefzten Mal unterziehen.)

Im fibrigen haben die Abiturienten des Tech-
nikums sich in allen Teilen den Bestimmungen des
Konkordats-Begulativs zu unterziehen.

7) Der Kanton Ziirich vichiet den Vertretern des
Prifungsauschusses, welche an den wuindlichen
Fahigkeitspritfungen fiir Geometer am Technikum
teilnehmen, die reglementarischen Taggelder und
Reigeontschidignngen aus (Art. 9 des Geometer-
konkordats).

Art. 3. Beil einer allffilligen Revision des Lebr-
planes fiir die Geometerschule am Technikum soll keine
Reduoktion in den Anforderungen cintreten und es sollen
beziigliche Wiinsche des Priiffungsausschusses des Geo-
meterkonkordats tunlichste Beriicksichtigung finden.

Art. 4. Dieser Vertrag tritt mit dem 1. Mérz 1898
in Kraft.

Art. B. Die Kiindigung dieses Ubereinkommens ist
‘an keinen bestimmten Termin gebunden, namentlich
behdlt sich jeder Teil bei erheblichen Verdnderungen
in der Organisation des Geomecterkonkordats oder der
Geometerschule des Technikums freie HEntschliessung
oder neue Verstandigung vor.
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Art. 6. Dieser Vertrag ist doppelt ausgefertigt, von
beiden Teilen unterzeichnat und jedem Teil ein Exemplar
zugestellt worden. Die Genehmigung von seiten der
Priifungskonferenz, sowie des Regierungsrates des Kan-
tons Ziirich bleibt vorbehalten.

Art. 7. Dureh diesen Verfrag wird das von beiden
Partelen unterm 9. Dezember 1885/13. Januar 1886 in
gleicher Angelegenheit abgeschlossene Ubersinkommen
aufgehoben.

Olten, den 11. Dezember 1807,

Namens des Priifangsausschusses des Geometerkonkordates,
Des Prdasident:
4. FRebstein.
Der ARktuayr:
. RBothlisbergex.

Zigrich, den B, Januar 1898.

Namens des Erziehusgsrates des Kantons Zirich,
Der Direkior des Erzichungswesens :
Girob.

Der Sekreldr:

Dr. A. Huaber.

Der Regierungsrat des Kantons Ziirich hat unterm
18. Januar 1898 und die Priifungskonferenz des Geometer-
konkordats unterm 27. Januar 1898 vorstehenden Ver-
trag genehmigt,




Anweisung

Zu.

Art, 27 der Vermessungsinstruktion fir die Geometer
in den Konkordaiskantonen vom 2. Juli 1881

Nachdem im Kanton Bern eine lingere Reihe von
Versuchen iber die Aufpahme im Gebirge ausgefithrt
worden ist, erlisst die Pritfungskonferenz auf Antrag
des Pritfungsausschusses, mit Riicksicht auf die bei
diesen Verguchen gemachten Xrfahrungen, folgende
nihere Anweisung zur Ausfibrung des Art. 27 dev
Vermessungsinstruktion:

Art. 1. Fir die Aufnahmen in gebirgigem Terrain
kann die direkte Linienmessung fiir die Polygonseiten
wnd die Detailaufnahme durch Fernrobrdistanzmessung
unter nachfolgenden Bedingungen ersetzi werden.

Art. 2. Die Bestimmung der frigonometrischen
Punkte 4" Ranges ist derart auszufiihven, dass die
Entfernungen irgend eines Dreieckpunktes zu den néch-
sten Anschlusspunkten nicht ftber 500 m betragen.

Art. 3. Zur Fermrohrdistaﬁnzmessm]gr ist eln Reichen-
bachscher Fadendistanzmesser mit festen Faden zu ver-
wenden. Uber die Zulassung anderer Distanzmesser
entscheidet die kantonale Aufsichtsbebdrde. Die Ver-
orosserung des Fernrobrs soll im Minimum eine 34fache
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bei guter Helligkeit sein. Das Fernrohr muss, wenn
es nicht durchsehlagbar ist, leleht amlegbar sein.

Art. 4. Die Polygonwinkel sind in jeder Lage des
ernrohrs einmal zu messen. Auch wenn das Fernvohy
nicht durchgeschlagen werden kann, ist jeder Polygon-
winkel zweimal zn messen. ITm iibrigen gelten die Be-
stimmungen der Art. 17 und 18 der Vermessangs-In-
struktion.

Art. 6. Bei der Anlage des Polygonnetzes solien
die Vorschriften des Art. 12 der Vermessungs-Instruk-
tion befolgt werden, soweit als das Terrain es erlaubt.
Die Linge der Seiten soll mindestens 30 und nicht fiber
80 m betragen. Abweichungen von dieser Vorschrift
sind nur bei ausserordentlichen Terrainschwierigkeiten
erlaubt, '

Art. 6. Zur Ablesung der Distanz hat sich der
Geometer einer mit besonderer Sorgfalt in ganze und
halbe Zentimeter geteilten Distanzlatte 2zu bedienen:
dieselbe muss mit einer empfindlichen, korrigierbaren
Dosenlibelle und einer Schranbenstellvorrichtung ver-
sehen sein. (Siehe Lafte des bernischen Xantonalen
Vermessungsbureau.)

Art. 7. Der Fernrohrvergriosserung entsprechend
1st zur Reduktion der Distanz auf den Horizont ein
genligend genauer Rechenschieber zu verwenden. Die
Reduktion mit- dem Rechenschieber soll von der loga-
rithmischen Rechnung hdchstens um /oo der Distanz
abweichen. (Siehe Rechenschieber des bernischen kant.
Vermessungsburean.)

Art. 8. Die Distanzablesung fiir die Polygonseiten
muss vorwarts und ritckwirts geschehen, und die Uber-
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sinstimmung der reduzierten Ablesungen soll den Vor-
schriften des Avt. 31 der Vermessuugs-Insteuktion ent-
sprechen.

Boi Bestimmung von Schnittpunkten auf Mark-
zeichen oder Crebdudeecken sind die Horizontalwinkel
zweimal zu messen, ebenso auch die Distanzen, d. h.
diese sind an zwei, moglichst weit voneinander ent-
fernten Stellen der Latte abzulesen. Die Zielweite fiir
die Aufnahme der Markpunkte und Gebiudeecken soll
in der Regel nichf ldnger als die Hélfte der Orien-
tietungsseite sein, und [ir die {Zenauigkeit der Distanz
sind auch hier die Vorschriften des Art. 31 der Ver-
messungs-Instroktion massgebend.

Art. 9. Zur Reduktion der Distanz ist die Formsl
D=%k.)l.cos®a -} c.cosa zu benutzen, wo k die
Distanzmesserkonstante, ¢ die Additionskonstante, « den
Hihen- oder Tiefenwinkel und 1 die Latienablesung
bedeutet. Es ist also ¢ nur mit cos @ zu multiplizieren,
eventuell ist beim Kinstellen von ¢ an der Latte und
multiplizieren der Ablesung mit cos®e die Diflerenz
c.cosa — ¢, costa der reduzierten Distanz zuzuziihlen.

Ollen, 2. Dezember 1901.

Namens der Priifungskonferenz.
Der Prdsident:

. Fellmann.

Der Ahktuqr:
H. RoOthlisberger.
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