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Office fédéral de la istil OFS, Section Batil et
Ufficio federale di statistica UFS, Sezione Edifici e abitazioni

CheckGWR-Regeln

Abkirzungen: amtliche Vermessung (AV), eidgendssisches Gebdude- und Wohnungsregister (GWR), Topic Bodenbedeckung (BB), Topic Einzelobjekte
(EO), Topic Gebaeudeadressen (GEB)

Ziel des CheckGWR ist es, die Differenzen zwischen den Datensatzen der AV und dem GWR aufzuzeigen. Gewisse Differenzen sind direkt von der
Nachfiihrungsstelle AV zu korrigieren, andere miissen von der Nachfiihrungsstelle GWR bereinigt werden. Es wird ein moglichst korrekter
Datenbestand in AV und GWR angestrebt.

Der Datenbestand vom Gebaude- und Wohnungsregister (GWR) wird jeweils am Vortag fiir den CheckGWR extrahiert. PLZ und Ortschaft im GWR
werden von den Baubehdrden erfasst. Die Gebdudeadressen der AV werden wie folgt ermittelt:

- Die Strasse und die Hausnummer werden direkt aus der Topic GEB entnommen.

- PLZ und Ortschaft werden durch einen Verschnitt der Eingangskoordinaten (Topic GEB) mit dem offiziellen Ortschaftenverzeichnis (PLZO_CH-
Datendatei) ermittelt. Die Datei PLZO_CH wird monatlich aktualisiert und auf www.cadastre.ch veroffentlicht.

Datenpriifung iiber die Webseite www.cadastre.ch/checkgwr
Uber das Portal www.cadastre.ch/checkgwr kann der CheckCH und/oder der CheckGWR durchgefiihrt werden. Der CheckCH kann nur Daten im
Datenmodell des Bundes DM.01-AV-CH verarbeiten. Die Resultate von CheckCH und CheckGWR werden in einer separaten Mail zurtickgeschickt.

Wenn nur der CheckGWR durchgefiihrt werden soll ("Nur CheckGWR durchfiihren." auswahlen), dann kdnnen auch kantonale AV-Daten geprift
werden. Statt den Daten im Modell DM.01-AV-CH sind die kantonalen AV-Daten ins Datenfenster zu ziehen. Es erfolgt eine automatische
Konvertierung ins Bundesmodell. Die Daten im Bundesmodell werden zusammen mit den Resultaten zuriickgeschickt. Die angegebenen
Zeilennummern in der Resultate-Datei beziehen sich auf die Zeilennummern der Datei im Bundesmodell.

Datenpriifung mit kantonalen Daten (DM.01-AV-Kanton)

Der CheckGWR kann mit Daten im Datenmodell DM.01-AV-Kanton tber die kantonalen Checkservices ausgefiihrt werden, indem der Parameter
"gwr_check" eingegeben wird. Es wird dabei zuerst eine normale AV-Datenpriifung im kantonalen Modell durchgefiihrt. Fiir den CheckGWR werden
die AV-Daten ins Bundesmodell konvertiert. Die angegebenen Zeilennummern beziehen sich auf die Zeilennummern der Datei im Bundesmodell. Die
Daten im Bundesmodell sind Bestandteil der Resultate-Datei. Die Resultate vom kantonalen AV-Checker und CheckGWR werden in einer separaten
Mail zuriickgeschickt.

Wenn fir die kantonalen AV-Daten NUR der CheckGWR ausgefiihrt werden soll, dann muss dies tiber das Portal www.cadastre.ch/checkgwr
erfolgen: Dafur sind die Daten im Datenmodell DM.01-AV-Kanton ins Datenfenster zu ziehen und die Option "Nur CheckGWR durchfiihren." ist
auszuwahlen. Es erfolgt eine automatische Konvertierung ins Bundesmodell. Die Daten im Bundesmodell werden zusammen mit den Resultaten
zuriickgeschickt. Die angegebenen Zeilennummern in der Resultate-Datei beziehen sich auf die Zeilennummern der Datei im Bundesmodell.

Der Benutzer des CheckGWR erhlt eine Mail mit einem Link auf eine zip-Datei mit folgendem Inhalt:

* log - Fehlermeldung mit Angabe tber Ort des Fehlers in der ITF-Datei und GWR-Daten

* pdf - Zusammenfassung mit Anzahl Errors pro Fehlerart

*.csv - eignet sich im Speziellen bei der Arbeit mit excel, weil einfach Filter gesetzt werden kénnen.

* kml - Visualisierung der Fehlermeldungen z.B. mit Geoportal Bund (map.geo.admin.ch) oder Google Earth (seit 5.12.19)
* itf - Visualisierung der Fehlermeldungen mithilfe der Koordinaten

* txt - Angabe zur Anzahl Fehler

Bedeutung Buchstabe vor der Fehlermeldung
A: Reine Prufung der AV-Daten bzgl. GWR-relevanter Anforderungen (ohne Verkniipfung mit GWR)

Ist im Normalfall durch die Nachfiihrungsstelle AV zu korrigieren.
B: Priifung von Lokalisation und Hausnummer

BO1 und BO2: GWR- und AV-Daten (Lokalisation) werden miteinander verglichen

BO3 bis BO5: Reine Priifung der AV-Daten (ohne Verkniipfung mit GWR)
C: GWR- und AV-Daten (EGID/EDID und Adressen) werden miteinander verglichen. Nicht offizielle Adressen (DOFFADR=nein) aus dem GWR fliessen
nicht in den Vergleich ein. CO1 bis C03, CO5 und C06 sind durch die Nachfihrungsstellen AV zu korrigieren. Die anderen Fehler sind von den
Nachfiihrungsstelle AV und GWR zusammen zu korrigieren.

Bemerkung betreffend der Merkmale GEB Status_GA (AV) et GSTAT (GWR): "Real" in der AV ist im GWR mit "bestehend" gleichzusetzen.
Die folgenden Gebaudestatus sind im GWR moglich, wobei die kursiv geschriebenen erst bei erfolgter Umstellung vom Merkmalskatalog 3.7 auf 4.1

verfiigbar sind: projektiert (1001), bewilligt (1002), im Bau (1003), bestehend (1004), nicht nutzbar (1005), abgebrochen (1007) und nicht realisert
(1008). Die Umstellung vom Merkmalskatalog 3.7 auf 4.1 variiert von Gemeinde zu Gemeinde, erfolgt friihstens ab dem 22. Juni 2019.

AV Status GWR Status

AO1 Es darf nur eine Gemeinde pro ITF-Datei enthalten sein

A02 Es muss eine Gemeinde pro ITF-Datei enthalten sein

A03 Unbekannte oder falsche Gemeinde
Es wird in der ITF-Datei (Topic Gemeindegrenzen Tabelle Gemeinde) gepriift, ob der Gemeindename
und die BFSNr giltig sind und zusammen gehdren (Schreibweise geméss BFS). Pro ITF-Datei ist eine
Gemeinde zu erfassen. Der Name der ITF-Datei wird nicht geprift. Er ist unabhangig vom Eintrag in
Tabelle Gemeinde und kann beliebig gewahlt werden.

A04 Tabelle Gebaeudeeingang enthilt keine Daten (CH194201)

Es wird in der ITF-Datei geprift, ob Gebaudeadressen erfasst sind. Wenn die Tabelle Gebaeudeeingang
leer ist, dann wird die Meldung AO4 ausgegeben.
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AV Status GWR Status
AO5 Gebaudeeingang liegt ausserhalb der Gemeinde
G”EB Status_GA Die Eingangskoordinaten (Tabelle Gebaeudeeingang) mussen innerhalb der Gemeinde liegen.
alle
AO6 Strassenstueck liegt nicht komplett innerhalb der Gemeinde
A07 Benanntes Gebiet liegt nicht komplett innerhalb der Gemeinde
Wenn die Stiitzpunkte einer Strasse/eines Platzes (Tabelle Strassenstueck) resp. eines benannten
Gebietes (Tabelle BenanntesGebiet) mehr als einen Meter ausserhalb der Gemeinde liegen, wird diese
Meldung erzeugt.
Problem Strassenstick resp. das benannte Gebiet wurde ausserhalb der Gemeinde erfasst.
Massnahme Strassenstick resp. das benannte Gebiet ist innerhalb der Gemeindegrenze zu definieren.
A08 In der AV werden verschiedene GWR_EGID fiir das gleiche Gebdude gefiihrt
A08a In der AV wird der gleiche GWR_EGID mehrmals fiir das gleiche Gebdude gefiihrt
Die Priifung bezieht sich auf Tabelle Gebaeudenummer. Wenn kein GWR_EGID in Tabelle
Gebaeudenummer erfasst ist, dann gibt es keine Meldung.
Problem 1 AV-Gebaude bzw. 2 GWR-Geb&ude (2 GWR_EGID vorliegend).
Wenn ein Objekt in der AV als ein Gebaude erfasst und im GWR als mehrere Gebdude abgebildet
wird, dann kénnen nicht alle EGID aus dem GWR abbildet werden ( - C04).
Massnahme Ggf. ungultige GWR_EGID léschen und zusammen mit der Gemeinde festlegen, ob es sich um ein oder
mehrere Gebdude handelt.
A09 Der gleiche GWR_EGID (Topic BB) wird fiir verschiedene Gebaude verwendet
A09a Der gleiche GWR_EGID (Topic GEB) wird fiir verschiedene Gebdude verwendet
GEB Status_GA Fiir verschiedene Gebiude der AV wird in Tabelle Gebaeudenummer (A09) resp. in Tabelle
=real Gebaeudeeingang (A09a) mehrfach der gleiche GWR_EGID gefiihrt. Wenn der GWR_EGID konsequent
in Tabelle Gebaeudenummer und Tabelle Gebaeudeeingang erfasst wird, dann ist AO9a mit A09 und
Al7 abgedeckt.
Problem Wenn ein Objekt in der AV als mehrere Geb&dude erfasst und im GWR als ein Geb&dude abgebildet
wird, dann wird der gleiche GWR_EGID in der AV fiir verschiedene Gebdude verwendet.
Massnahme Das Gebaude ist gemass der Gebadudedefinition zu erfassen. Die Anzahl Geb&ude fiir das gleiche Objekt
muss in AV und GWR identisch sein.
A10 Gebaude hat keinen EGID
All Projektiertes Gebaude hat keinen EGID
Ein BoFlaeche-Geb&ude/ProjBoFlaeche-Gebdude muss zwingend eine GWR_EGID Eintrag haben, d.h.
jedes Gebaude hat in der Tabelle Gebaeudenummer/ProjGebaeudenummer einen Eintrag und das
Attribut GWR_EGID muss erfasst sein. Diese beiden Tests sind erst relevant/aktiv, wenn die im Kanton
zustandige Stelle gemeldet hat, dass die Erweiterung erfolgt ist.
Problem Es verfiigen nicht alle Geb&dude tber einen GWR_EGID.
Massnahme Der GWR_EGID ist nachzutragen resp. die Gemeinde hat das im GWR noch nicht erfasste Gebdude zu
erfassen, damit der GWR_EGID in die AV iibernommen werden kann.
Al2a Die projektierte BB-Adresse findet kein projektiertes BB-Gebdude
Al12b Die reale BB-Adresse findet kein BB-Gebdude
Al2c Die reale EO-Adresse findet keine EO-Flache
Al2d Projektierte EO-Adressen sind modelltechnisch nicht vorgesehen
GEB Status_GA Die Eingangskoordinaten (Lage, Tabelle Gebaeudeeingang) diirfen liegen in:
:z::emert - ProjBoFlaeche, BBArt = Gebaeude, Wasserbecken
- BoFlaeche, BBArt = Gebaeude, Wasserbecken
- Einzelobjekte, EOArt = unterirdisches_Gebaeude
= uebriger_Gebaeuedeteil
= Tunnel_Unterfuehrung_Galerie
= Bruecke_Passerelle
= Reservoir
= Unterstand
= Silo_Turm_Gasometer
= Hochkamin
= Mast_Antenne
= Aussichtsturm
= Ruine_aerchaeologisches_Objekt
Ein projektierter Gebdudeeingang muss in einer projektierten Flache resp. ein realer Eingang muss in
einer realen Flache (Geb&dude oder Einzelobjekt) liegen. Die zur Adresse gehdrige Topic (Im_Gebaeude)
muss mit der Topic der Flache Gibereinstimmen.
Problem Gebaeudeeingang ist in der AV nicht richtig erfasst.
Massnahme Attribute von Gebaeudeeingang (Koordinate, Status oder Im_Gebaeude) korrigieren.
Al13 In Tabelle Gebaeudeeingang mit GWR_EGID fehlt der zugehorige GWR_EDID (CH194701)
In Tabelle Gebaeudeeingang ist ein GWR_EGID ohne GWR_EDID erfasst. Wenn kein GWR_EGID erfasst
ist, dann gibt es beim Fehlen vom GWR_EDID keine Meldung.
Problem Es wurde beim Eingang ein GWR_EGID ohne GWR_EDID erfasst.
Massnahme GWR_EDID erfassen
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AV Status GWR Status

Al4 Eingang (EDID) ohne EGID in der Tabelle Gebaeudeeingang
Wenn ein GWR_EDID ohne GWR_EGID (Tabelle Gebaeudeeingang) erfasst ist, dann wird mittels
Flachenverschnitt mit den Gebauden (Tabelle Gebaeudenummer / ProjGebaeudenummer /
Objektnummer) ein GWR_EGID gesucht. Wenn kein GWR_EDID erfasst ist, dann wird keine Meldung
erzeugt (- A13).

Problem Es wurde ein GWR_EDID ohne GWR_EGID erfasst.

Massnahme GWR_EGID erfassen oder falschlicherweise erfasster GWR_EDID I6schen

Al5 GWR_EGID und GWR_EDID miissen zusammen eindeutig sein (CH194601)

Topic BB Topic GEB Die Kombination von GWR_EGID und GWR_EDID (Tabelle Gebaeudeeingang) muss eindeutig sein. Ist
[Gwr EcD]| | [GWR EGD || GWR EDD | kein GWR_EGID oder GWR_EDID in Tabelle Gebaeudeeingang erfasst, dann erfolgt keine Prifung.
£ ¥ ¥ £y E S 3

Problem ‘ IL‘ A6 \LI ‘ Wenn mehrere Eingédnge des gleichen Gebaudes beschrieben werden, dann miissen die GWR_EDID
unterschiedlich sein. Wenn es sich um verschiedene Gebadude handelt, dann muss der GWR_EGID
unterschiedlich sein.

Massnahme GWR_EDID resp. GWR_EGID in Tabelle Gebaeudeeingang korrigieren.

Al6 GWR_EGID von Gebaeude=gueltig in Topic BB und GWR_EDID des entsprechenden
Gebaeudeeinganges in Topic GEB (Im_Gebaeude=BB + Status=real) miissen zusammen eindeutig sein
oder Gebaude hat mehrere unterschiedliche GWR_EGID (CH043902)

GEB Status_GA Die Kombination von GWR_EGID (Tabelle Gebaeudenummer) und GWR_EDID (Tabelle
=real Gebaeudeeingang) muss eindeutig sein. Ist kein GWR_EGID in Tabelle Gebaeudenummer oder kein
GWR_EDID in Tabelle Gebaeudeeingang erfasst, dann erfolgt keine Priifung.

Problem Wenn mehrere Eingdnge des gleichen Gebaudes beschrieben werden, dann sind die GWR_EDID
unterschiedlich. Wenn es sich um verschiedene Gebdude handelt, dann muss der GWR_EGID
unterschiedlich sein.

Massnahme EGID in Tabelle Gebaeudenummer resp. EDID in Tabelle Gebaeudeeingang korrigieren.

Al17 GWR_EGID von Gebaeude=gueltig in Topic BB und GWR_EGID des entsprechenden
Gebaeudeeinganges in Topic GEB (Im_Gebaeude=BB + Status=real) stimmen nicht Uberein

GEB Status_GA Der GWR_EGID aus Tabelle Gebaeudenummer und Tabelle Gebaeudeeingang diirfen sich nicht

=real widersprechen. Damit eine Priifung erfolgt, muss der GWR_EGID in beiden Tabellen erfasst sein.

Problem In einem der beiden Tabellen ist der falsche GWR_EGID erfasst.

Mogliche Ursache:
- Ein Objekt in der AV wird als ein Gebaude erfasst und im GWR wird das gleiche Objekt als mehrere
Gebaude abgebildet.
- Ein Objekt im GWR wird als ein Gebdaude mit mehreren Eingdngen erfasst und in der AV wird das
gleiche Objekt mit mehreren Gebauden abgebildet.

Massnahme Ggf. ungiltigen GWR_EGID I6schen und zusammen mit der Gemeinde festlegen, ob es sich um ein oder
mehrere Gebdude handelt.

BO1 Die in der AV verwendete Lokalisation wird im GWR nicht gefunden

GEB Status_GA GSTAT alle Der Lokalisationsname, auf den in Tabelle Gebaeudeeingang verwiesen wird, findet sich in keiner

alle Gebaudeadresse des GWR wieder. Diese Prifung wird ausgefiihrt, sofern ein GWR_EDID erfasst ist. In
der Meldung wird die Schreibweise der AV ausgegeben. Bei Gebaudeadressen mit zweisprachiger
Lokalisation, muss die Schreibweise beider Sprachen in AV und GWR Ubereinstimmen, damit keine
Meldung erzeugt wird.

Problem Solange der Abgleich der Strassen zwischen AV und GWR noch nicht stattgefunden hat (fur das
amtliche Strassenverzeichnis), kann die Schreibweise der Lokalisation in AV und GWR unterschiedlich
sein.

Massnahme Einheitliche Schreibweise verwenden. Die korrekte Schreibweise ist bei der zusténdigen Stelle
abzuklaren.

B02 Im GWR verwendete Strassenbezeichnung wird in der AV nicht gefuhrt

GEB Status_GA GSTAT #1007, 1008 Der Lokalisationsname einer Gebiudeadresse im GWR wird in der AV nicht gefunden (Tabelle

alle LokalisationsName). Die Fehlermeldung gibt einen beliebigen Gebdudeeingang aus dem GWR an,
dessen Lokalisation in der AV nicht gefunden wurde. Bei Gebdudeadressen mit zweisprachiger
Lokalisation, muss die Schreibweise beider Sprachen in AV und GWR ubereinstimmen, damit keine
Meldung erzeugt wird.

Problem Eine im GWR erfasste Lokalisation ist in der AV nicht vorhanden. Solange der Abgleich der Strassen
zwischen AV und GWR noch nicht stattgefunden hat (fiir das amtliche Strassenverzeichnis), kann die
Schreibweise der Lokalisation in AV und GWR unterschiedlich sein.

Massnahme Einheitliche Schreibweise verwenden. Die korrekte Schreibweise ist bei der zustandigen Stelle
abzuklaren.

Fehlende Lokalisation erfassen, wenn diese durch die zustandige Stelle bestatigt wurde.
BO3 Lokalisation fehlt in der AV
G”EB Status_GA In Tabelle Gebaeudeeingang fehlt der Verweis auf eine Lokalisation.
alle

Problem Es wurde keine Lokalisation erfasst.

Massnahme Lokalisation gemass Gemeinde erfassen
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AV Status GWR Status
B04 Hausnummer fehlt in der AV
GEB Status_GA In Tabelle Gebaeudeeingang ist keine Hausnummer erfasst.
aolle Hinweis: Auch Gebdudeadressen ohne Hausnummer missen eindeutig sein. Neu erfasste
Gebaudeadressen resp. neu gebaute Gebdude sind zwingend mit einer Hausnummer zu erfassen.
Problem Es wurde keine Hausnummer erfasst.
Massnahme Hausnummer bei der Gemeinde nachfragen.
BO5 Die Gebdudeadresse in der AV ist nicht eindeutig
GEB Status_GA In Tabelle Gebaeudeeingang wird mehrmals die gleiche Gebidudeadresse gefiihrt. Die Gebiudeadresse
=real setzt sich zusammen aus Lokalisation, Hausnummer, PLZ und Ortschaft. Durch einen Verschnitt der
Eingangskoordinaten mit dem amtlichen Ortschaftenverzeichnis (PLZO_CH) werden PLZ und Ortschaft
der AV definiert.
Hinweis: Auch Gebdudeadressen ohne Hausnummer missen eindeutig sein. Neu erfasste
Gebaudeadressen resp. neu gebaute Gebdude sind zwingend mit einer Hausnummer zu erfassen.
Wenn keine Lokalisation erfasst ist, dann wird nicht auf Duplikate gepruft.
Problem Es gibt mehrere identische Gebaudeadressen in Tabelle Gebaeudeeingang.
Massnahme Eindeutige Adresse gemass Gemeinde vergeben.
Cc01 EGID ist im GWR abgebrochen - Tabelle Gebaeudeeingang
C0la EGID ist im GWR abgebrochen - Tabelle Gebaeudenummer
C01b EGID ist im GWR abgebrochen - Tabelle ProjGebaesudenummer
C01c EGID ist im GWR abgebrochen - Tabelle Objektnummer
GEB Status_GA GKAT alle Der in der AV erfasste GWR_EGID ist im GWR einem abgebrochenen Gebiude zugeordnet.
= projektiert GSTAT = 1007
=real
Problem In der AV wird ein GWR_EGID verwendet, der im GWR einem bereits abgebrochenen Geb&dude
zugeordnet ist.
Massnahme EGID korrigieren, AV nachfihren
C02 EGID existiert nicht im GWR - Tabelle Gebaeudeeingang
C02a EGID existiert nicht im GWR - Tabelle Gebaeudenummer
C02b EGID existiert nicht im GWR - Tabelle ProjGebaeudenummer
C02c EGID existiert nicht im GWR - Tabelle Objektnummer
GEB Status_GA GKAT alle Der in der AV erfasste GWR_EGID gibt es im GWR in dieser Gemeinde nicht.
alle GSTAT alle
Wird im GWR ein Geb&ude falsch/doppelt erfasst, dann wird der EGID deaktiviert und ist nicht mehr
gliltig. Der EGID ist schweizweit eindeutig und wird nicht wiederverwendet. Gewisse Kantone kénnen
EGID vergeben - bevor diese aber nicht ans GWR lbermittelt werden, sind diese nicht im GWR
hinterlegt.
Problem GWR_EGID ist nicht giiltig.
Massnahme Glltigen GWR_EGID verwenden
C03 Kombination EGID/EDID existiert nicht im GWR
GEB Status_GA GKAT alle Die in Tabelle Gebaeudeeingang erfasste Kombination von GWR_EGID und GWR_EDID muss im GWR
aolle GsTATalle vorkommen. Wird in Tabelle Gebaeudeeingang kein GWR_EGID, aber ein GWR_EDID erfasst, dann wird
mit einem Flachenverschnitt der GWR_EGID aus Tabelle Gebaeudenummer / ProjGebaeudenummer /
Objektnummer gesucht. Meldungen C02 sind vorgangig zu korrigieren.
Problem Kombination von GWR_EGID und GWR_EDID ist nicht gultig.
Massnahme Kombination von GWR_EGID und GWR_EDID korrigieren
C04 EGID (bestehend) aus dem GWR ist in der AV nicht vorhanden (auch nicht projektiert)
GEB Status_GA GKAT #1010 Fiir alle im GWR bestehenden Gebiude und Sonderbauten ist in der AV der entsprechende GWR_EGID
:fer::e“'e" GSTAT=1004,1005  \ fiihren. Es werden die Tabellen Gebaeudeeingang, Gebaeudenummer, ProjGebaeudenummer und
Objektnummer durchsucht. So kénnen Gebdude/Sonderbauten im GWR detektiert werden, die in der
AV bereits als abgebrochen und aus den AV-Daten entfernt wurden oder in der AV nicht erfasst sind.
Sonderbauten im GWR werden in der AV in der Topic Einzelobjekte gefiihrt. Im GWR ist die Erfassung
von Sonderbauten nicht obligatorisch. Wenn allerdings ein Sonderbau im GWR erfasst ist, dann ist der
GWR_EGID/GWR_EDID und die offizielle Adresse in der AV zu tibernehmen.
Problem Bestehendes Gebiude/Sonderbau des GWR hat in der AV keinen GWR_EGID
Wenn ein Objekt in der AV als ein Gebaude erfasst und im GWR als mehrere Geb&dude abgebildet
wird, dann kénnen nicht alle EGID aus dem GWR abbildet werden.
Massnahme Wenn das Gebaude nicht mehr existiert, dann muss die Gemeinde das GWR entsprechend nachfihren.
Wenn es kein Gebdude am genannten Ort gibt, sind die Koordinaten durch die Gemeinde zu
korrigieren, ansonsten ist der GWR_EGID in der AV zu erfassen.
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C05 EGID (bestehend) aus dem GWR ist in der AV nicht nachgefiihrt
GEB Status_GA GSTAT =1004, 1005 Eg wird in den Tabellen Gebaeudeeingang und ProjGebaeudenummer nach GWR_EGID gesucht, die im
:5:;‘:;’: GWR bestehend sind. Wenn keine GWR_EGID erfasst sind, dann wird keine Meldung ausgegeben.
Problem Attribute in der AV sind nicht nachgefiihrt.
Massnahme Aus dieser Meldung ergibt sich keine zwingende Massnahme. Die Meldung hat vor allem hinweisenden
Charakter (fur die laufende Nachfiihrung).
C06 EGID (bewilligt/im Bau) von einem Gebdude im GWR ist in der AV nicht vorhanden
C06a EGID (bewilligt/im Bau) von einem Sonderbau im GWR ist in der AV nicht vorhanden
GEB Status_GA GKAT #1010 Bewilligte oder im Bau stehende Geb&ude im GWR sind in der AV nicht vorhanden (Tabelle
aolle GSTAT=1002, 1003 Gebaeudeeingang, Gebaeudenummer, ProjGebaeudenummer und Objektnummer). In der AV fehlende
EGID/EDID werden mit allfélligen Koordinaten und der Gebdudeadresse gemeldet. Diese Angaben
kénnen mit der Meldung CO6 von der Nachfiihrungsstelle AV fir die Bestimmung des GWR_EGID bei
einer Ersterfassung in Erfahrung gebracht werden.
Problem Attribute in der AV sind nicht nachgefiihrt.
Massnahme Aus dieser Meldung ergibt sich keine zwingende Massnahme. Die Meldung hat vor allem hinweisenden
Charakter (fur die laufende Nachfiihrung).
o7 EGID (projektiert/bewilligt/im Bau/nicht realisiert) aus dem GWR ist in der AV real
GKAT#1010,1080  projektiertes, bewilligtes, im Bau stehendes oder nicht realisiertes Gebidude im GWR ist in der AV
(133;:;;2011 1002, (Tabelle Gebaeudenummer, Tabelle Objektnummer, Tabelle Gebaeudeeingang) mit Status=real erfasst.
Problem Attribute im GWR sind nicht nachgefiihrt.
Massnahme Die Gemeinde muss den Geb3dudestatus im GWR iiberprifen und ggf. nachfihren.
C08 Identische Gebdudeadresse mit unterschiedlicher EGID/EDID in AV und GWR
GEB Status_GA GKAT alle Es wird der EGID/EDID und die Gebdudeadresse (Lokalisation, Hausnummer, PLZ und Ortschaft) in der
=real GSTAT=1004,1005 A\ und GWR vergleichen. Ist bei einer Ubereinstimmung der Gebaudeadresse der EGID/EDID in der AV
und GWR unterschiedlich, dann wird eine Meldung ausgegeben. Im Gegensatz zu BO1 und B02 wird bei
zweisprachig gefiihrten Lokalisationen nur die Ubereinstimmung in einer Sprache gefordert, damit
keine Meldung erzeugt wird. Bei nicht eindeutigen Adressen aus dem GWR erfolgt keine C08-Meldung,
wenn sie auch in der AV gefiihrt werden.
Hinweis:
- Wird in Tabelle Gebaeudeeingang kein GWR_EGID, aber ein GWR_EDID erfasst, dann wird mit einem
Verschnitt der GWR_EGID aus Tabelle Gebaeudenummer / ProjGebaeudenummer / Objektnummer
gesucht.
- Wenn die Gebaudeadresse in AV und GWR tibereinstimmt und in der AV ist kein
GWR_EGID/GWR_EDID erfasst, dann wird keine Meldung erzeugt.
Problem EGID/EDID sind zu tberprifen.
Massnahme AV und Gemeinde bereinigen die Erfassung
C09 Identischer EGID/EDID mit unterschiedlicher Gebdudeadresse in AV und GWR
GEB Status_GA GKAT alle Es werden der EGID/EDID und die Gebdudeadresse (Lokalisation, Hausnummer, PLZ und Ortschaft) in
=real GSTAT=1007,1008 4o AV und GWR vergleichen. Ist bei einer Ubereinstimmung von EGID/EDID ein Element der
Gebdudeadresse in der AV und GWR unterschiedlich, dann wird eine Meldung ausgegeben. Im
Gegensatz zu BO1 und B02 wird bei zweisprachig gefiihrten Lokalisationen nur die Ubereinstimmung in
einer Sprache gefordert, damit keine Meldung erzeugt wird. Die Gross- und Kleinbuchstaben in
Lokalisation und Hausnummer werden hingegen nicht berticksichtigt.
Wenn fir eine Adresse das GWR-Attribut DOFFADR=Nein und die AV-Adresse ohne Hausnummer
gefiihrt wird, dann wird beim Adressvergleich die im GWR gefiihrte Hausnummer nicht berticksichtigt.
Hinweis:
- Wird in Tabelle Gebaeudeeingang kein GWR_EGID, aber ein GWR_EDID erfasst, dann wird mit einem
Verschnitt der GWR_EGID aus Tabelle Gebaeudenummer / ProjGebaeudenummer / Objektnummer
gesucht.
- Wenn GWR_EGID/GWR_EDID in AV und GWR ubereinstimmt und in der AV ist keine Geb4dudeadresse
erfasst, dann wird keine Meldung erzeugt.
Problem Die Gebdudeadresse ist zu tiberprifen.
Massnahme AV und Gemeinde bereinigen die Erfassung
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AV Status GWR Status

C10

EGID/EDID und Geb&dudeadresse bis auf PLZ/Ortschaft in AV und GWR identisch

GEB Status_GA GKAT alle
=real GSTAT # 1007, 1008

Problem

Massnahme

Es wird der EGID/EDID und die Gebdudeadresse (Lokalisation, Hausnummer, PLZ und Ortschaft) in der
AV und GWR vergleichen. Wenn alles ausser PLZ und Ortschaft tibereinstimmt, dann wird eine Meldung
ausgegeben. Die Priifung erfolgt analog zu C09. Alle C10-Fehler werden auch bei C09 aufgefiihrt.

Hinweis: Fir Gebdude ohne Koordinaten im GWR, kann der Fehler bereits vor dem Import der
Koordinaten ins GWR gefunden werden, wenn EGID/EDID und Lokalisation/Hausnummer
Ubereinstimmen.

Bei Abweichungen gegenlber dem amtlichen Ortschaftenverzeichnis hat sich die Gemeinde mit der
Post bzgl. der korrekten PLZ abzusprechen. Sind Anderungen des amtlichen Ortschaftenverzeichnis
natig, dann sind diese durch die im Kanton zustandige Stelle zu veranlassen.

AV und Gemeinde bereinigen die Erfassung

Clla

Die im GWR erfasste Gebaudekategorie passt nicht zu der in der AV erfassten Topic Bodenbedeckung
(Tabelle Gebaeudenummer).

Cl1b

Die im GWR erfasste Gebdudekategorie passt nicht zu der in der AV erfassten Topic Bodenbedeckung
(Tabelle ProjGebaeudenummer).

Cllc

Die im GWR erfasste Gebaudekategorie passt nicht zu der in der AV erfassten Topic Einzelobjekte
(Tabelle Objektnummer).

GKAT # 1010
GSTAT # 1007

Problem
Massnahme

Der GWR_EGID aus der Tabelle Gebaeudenummer / ProjGebaeudenummer / Objektnummer wird mit
der im GWR dazugehdorigen Gebaudekategorie verglichen.

- Wenn im GWR das Objekt als Sonderbau (GKAT = 1080) erfasst ist, darf es sich in der AV NICHT um ein
Gebdude der Topic Bodenbedeckung handeln. Geb&dude der AV-Ebene Bodenbedeckung miissen im
GWR mit den Gebaudekategorien 1020, 1030, 1040 oder 1060 attributiert sein. Das heisst, wenn zu
einem AV-BB-Gebaude ein GWR-Objekt mit GSTAT<>1007 und GKAT=1080 gefunden wird, dann wird
ein Cl1a- oder C11b-Fehler ausgegeben.

- Wenn im GWR ein Objekt mit der Gebdudekategorie 1020, 1030, 1040 oder 1060 erfasst ist, darf es
sich in der AV NICHT um ein Objekt der Topic Einzelobjekte handeln. Allfallige Einzelobjekte sind im
GWR als Sonderbauten (Gebdudekategorie 1080) zu erfassen. Wird also ein GWR-Objekt mit
GSTAT<>1007 und GKAT in (1020,1030,1040,1060) in der AV-Ebene Einzelobjekte gefunden, dann wird
ein Cl1c-Fehler ausgegeben.

Zur Bestimmung des GWR_EGID findet kein Verschnitt mit der Tabelle Gebaeudeeingang statt.

Die im GWR erfasste Gebdudekategorie passt nicht zu der Topic der AV.

Wabhrscheinlich die ist im GWR erfasste Geb3dudekategorie anzupassen, ansonsten ist das Objekt in der
AV der korrekten Topic zuzuordnen. In der AV sind allféllige Adressen zu diesen EGID mit dem
korrekten Wert fir Im_Gebaeude zu versehen.

Cl2a

Die im GWR erfasste Gebaudekategorie passt nicht zum Wert Im_Gebaeude=BB der Tabelle
Gebaeudeeingang (AV Topic Gebaeudeadressen).

C12b

Die im GWR erfasste Gebaudekategorie passt nicht zum Wert Im_Gebaeude=EO der Tabelle
Gebaeudeeingang (AV Topic Gebaeudeadressen).

GEB Status_GA GKAT # 1010
= projektiert GSTAT # 1007
=real

Problem
Massnahme

Der GWR_EGID aus der Tabelle Gebaeudeeingang in Topic GEB (Im_Gebaeude=BB + Status=real oder
projektiert) wird mit der im GWR dazugehdrigen Gebaudekategorie verglichen.

- Im GWR ist eine Adresse als Sonderbau (GKAT = 1080) erfasst, obwohl es sich geméass AV um ein
Gebaude der Bodenbedeckung (Im_Gebaeude=BB) handelt. BB-Geb&ude der AV sind im GWR mit den
Gebaudekategorien 1020, 1030, 1040 oder 1060 zu erfassen. Das heisst, wenn ein GWR-Objekt mit
GSTAT<>1007 und GKAT=1080 gefunden wird, dann wird ein C12a-Fehler ausgegeben.

- Im GWR ist eine Adresse als Gebdudekategorie 1020, 1030, 1040 oder 1060 erfasst, obwohl es sich in
der AV um ein Objekt der Einzelobjekte (Im_Gebaeude=EO) handelt. Allféllige Einzelobjekte sind im
GWR als Sonderbauten (Gebdudekategorie 1080) zu erfassen. Das heisst, wenn ein GWR-Objekt mit
GSTAT<>1007 und GKAT in (1020,1030,1040,1060) gefunden wird, dann wird ein C12b-Fehler
ausgegeben.

Zur Bestimmung des GWR_EGID findet kein Verschnitt mit der Bodenbedeckung oder Einzelobjekten
statt.

Die im GWR erfasste Gebdudekategorie passt nicht zu der Topic der AV.

Wabhrscheinlich die ist im GWR erfasste Gebaudekategorie anzupassen, ansonsten sind die Attribute in
der Tabelle Gebaeudeeingang (Status oder Im_Gebaeude) und ggf. die Zuteilung der Geometrie zu
BoFlache oder Einzelobjekten anzupassen.
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Korrekturen im CheckGWR

24.07.2018
31.07.2018
15.08.2018

14.09.2018

24.09.2018

14.11.2018

07.12.2018

02.03.2019

06.05.2019

22.07.2019

21.08.2019
05.09.2019

30.10.2019

05.12.2019

23.01.2020
07.02.2020
06.03.2020

16.03.2020

01.04.2020

02.04.2020

Korrektur CO7: Bestimmte EGID aus AV wurden félschlicherweise als real betrachtet.
Korrektur der Berechnung "Hinweis auf Vollstandigkeit AV". Es wurden Werte Uber 100% ausgegeben.

Im GWR kann ein EGID nur zu einer Gemeinde gehoren, auch wenn das betroffene Gebaude auf mehreren Gemeinden liegt. In der AV
werden solche Gebdude an der Gemeindegrenze geschnitten. Jeder Gebdudeteil ist in den verschiedenen Gemeinden mit dem
gleichen EGID zu erfassen. Solche Gebdude auf einer Gemeindegrenze sind nun dem BFS (checkgwr@bfs.admin.ch) mit EGID zu
melden, damit der AV-Datensatz nicht ungerechtfertigte Fehler AO9 und C02 meldet.

Korrektur von C08: Es werden nur bestehende Gebadudeadressen im GWR (GKAT = 1004 statt wie vorher GSTAT # 1007) fiir den
Vergleich verwendet.

Aufteilung von A12: Damit die Attribute von Gebaeudeeingang (Koordinate, Status oder Im_Gebaeude) einfacher korrigiert werden
kénnen, ist nun die ehemalige Fehlermeldung A12 "Der Gebdudeeingang liegt nicht innerhalb eines Gebdudes, Wasserbeckens oder
eines definierten Einzelobjekts" in 4 Fehler unterteilt:

- Al2a: Die projektierte BB-Adresse findet kein projektiertes BB-Gebaude;

- A12b: Die reale BB-Adresse findet kein BB-Geb&ude;

- A12c: Die reale EO-Adresse findet keine EO-Flache;

- A12d: Projektierte EO-Adressen sind modelltechnisch nicht vorgesehen.

Unterschiedliche Gross- und Kleinschreibung von Strassennamen und Hausnummern werden fiir CO8 und C09 nicht mehr als Fehler
ausgegeben. In BO1 und BO2 muss die Gross- und Kleinschreibung jedoch weiterhin Gbereinstimmen. Ziel ist, dass Fehler in Gross- und
Kleinschreibung von Strassennamen nicht doppelt gemeldet werden.

Anpassung von A09a: Es werden nur noch Adressen mit GEB Status_GA = real getestet (friher auch GEB Status_GA = projektiert).

Die Tests A10 und A11 priifen, dass BoFlaeche-Gebiude/ProjBoFlaeche-Gebdude zwingend eine GWR_EGID Eintrag haben, d.h. jedes
Gebaude hat in der Tabelle Gebaeudenummer/ProjGebaeudenummer einen Eintrag und das Attribut GWR_EGID muss erfasst sein.
Vorher wurde nur gepriift, ob bei einem Eintrag der Tabelle Gebaeudenummer/ProjGebaeudenummer ein GWR_EGID Eintrag fehlt.

Hinzufligen von zusatzlichen Codes (GKAT und GSTAT) im GWR, die im Zusammenhang mit der Migration vom Merkmalskatalog 3.7
nach 4.1 stehen.

Merkmalskatalog Merkmalskatalog

ie (GKAT) 3.7 4.1 Gebaudestatus (GSTAT) 3.7 4.1

Provisorische Unterkunft 1010 v 4 Projektiert 1001 4 4

Gebzude mit ausschliesslicher Wohnnutzung 1020 * 4 Bewilligt 1002 x 4

Einfamilienhaus 1021 v x Im Bau 1003 4 4

Mehrfamilienhaus 1025 v x Bestehend 1004 4 4

Wohngebaude mit Nebennutzung 1030 v v Nicht nutzbar 1005 x 4

Gebzude mit teilweiser Wohnnutzung 1040 v v |Abgebrochen 1007 4 v

Gebzude ohne Wohnnutzung 1060 v v Nicht realisiert 1008 x 4
Sonderbau 1080 v v

Zusatzlich zu der Umhiillenden der Liegenschaften (inkl. einem Buffer von einem Meter) wird neu auch ein Gemeindeperimeter aus
der Topic Gemeindegrenzen (Tabelle Gemeindegrenze) abgeleitet. Die Tests A05, A06 und A07 priifen, ob das Objekt innerhalb von
mindestens einem der beiden Perimeter liegt (Liegenschaften oder Gemeindegrenze).

EGID, die im GWR uber keinen Eingang mit Strassennamen verfuigen, stehen nun auch in der Exportdatei zur Verfugung.
Erganzung der Tests C11 und C12: Vergleich von Gebaudekategorie im GWR mit der Topic der AV.
Aufteilen von A08 "Fiir das gleiche Gebdude werden mehrere (verschiedene -> A08 oder identische -> A08a) GWR_EGID gefiihrt.

Aufteilen von C06 "EGID (projektiert/bewilligt/im Bau) aus dem GWR ist in der AV nicht vorhanden". Neu werden in CO6 nur EGID von
Gebauden (GKAT 1020 bis 1060) und in CO6a nur EGID von Sonderbauten (GKAT 1080) gemeldet. Projektierte Einzelobjekte (EO) sind
modelltechnisch in der AV nicht vorgesehen und der EGID wird im Normalfall nicht in der AV gefiihrt.

Korrektur A14: Nun erfolgt der Flachenverschnitt auch mit Objekten der Ebene Einzelobjekte und nicht nur mit Gebauden der Ebene
Bodenbedeckung).

Beim Testen mit dem CheckGWR ist in der Resultate-Datei (zip) zusétzlich ein KML enthalten.

* Die drei Fehlertypen (A, B und C) haben unterschiedliche Farben.

¢ ERROR haben ein etwas grosseres Symbol als WARNING.

¢ Das Symbol ist mit dem Code der Fehlermeldung angeschrieben.

o Klickt man auf das Symbol, dann kommen die Details zum Fehler zum Vorschein.

* Das KML kann mit dem Geoportal Bund (map.geo.admin.ch) visualisiert werden (einfach auf die Karte ziehen) oder mit Google Earth.
Mit Google Earth kénnen die verschiedenen Fehler/Warnungen zu- und weggeschaltet werden.

Korrektur BO5: PLZ/Ortschaft werden nun auch (wie beschrieben) beriicksichtigt.
A08a gilt als WARNING und nicht mehr als ERROR.

Ergdnzung CO8: Bei nicht eindeutigen Adressen aus dem GWR erfolgt keine CO8-Meldung mehr, wenn sie auch in der AV gefiihrt
werden.

Ergadnzung C09: Wenn fir eine Adresse das GWR-Attribut DOFFADR=Nein und die AV-Adresse ohne Hausnummer gefiihrt wird, dann
wird beim Adressvergleich die im GWR gefiihrte Hausnummer nicht beriicksichtigt.

Korrektur von A16 (CH043902): Bei manchen Gebduden mit mehreren GWR_EDID wurden filschlicherweise nicht eindeutige
GWR_EGID/GWR_EDID-Kombinationen gemeldet.

Anpassung von C06/C06a: Normalerweise stehen projektierte Gebdude und projektierte Sonderbauten in Verbindung mit beantragten
(noch nicht bewilligten) Bauprojekten. Vielerorts werden diese projektierte Objekte nicht in der AV gefiihrt. Daher kénnen EGID von
projektierten Objekten in der AV nicht vorausgesetzt werden und werden nun nicht mehr als Warnung ausgegeben.

Anpassung C03: Die Liste mit den Geb3duden auf mehreren Gemeinden (siehe Korrektur vom 15.08.2018) wird auch fiir CO3
berlcksichtigt.
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